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La logistica principale con una superficie coperta di 21.000

mq nella quale tutta la gamma di articoli commercializzati

è disponibile in grandi quantità, è affiancata da una serie

di depositi in città italiane ed europee, per consentire una

distribuzione capillare e una maggiore rapidità di consegna.

Il magazzino principale è completamente informatizzato;

ogni singolo articolo è immediatamente rintracciabile e,

grazie alla copertura wireless, ogni singolo operatore ha

accesso alle informazioni (quantità disponibili, localizzazione

delle stesse, ecc) senza necessità di una postazione fissa.

Questo sistema si traduce in una massima flessibilità e

rapidità nella preparazione/evasione degli ordini e riduce

notevolmente la possibilità di errori umani.

E’ attiva la messa in linea di un sito di ordini web che

permette ai clienti della Chiaravalli SpA un risparmio

ulteriore in termini di costi e tempi di approvvigionamento.

Anche i depositi minori sono connessi in tempo reale

all’unità centrale tramite una linea dedicata a banda

larga, godendo in tal modo della stessa flessibilità e

rapidità dell’unità centrale.

2

Localizzazione strategica dei depositi.
Rapidità di consegna

e distribuzione capillare.

Primato tecnico e innovazione:
guide strategiche del nostro lavoro

Una vasta gamma di articoli tecnici
disponibili a stock
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L’assortimento di pignoni e ruote per catene da noi prodotti,

costituisce una risposta globale alle esigenze dell’industria

nel settore delle trasmissioni meccaniche flessibili e rappresenta

il risultato di una produzione finalizzata al conseguimento di

eccellenti prestazioni tecniche e qualitative.

Il nostro programma di produzione comprende in pratica

pignoni e ruote per catene realizzati in conformità ai principali

e più recenti Standard ed alle Norme di Unificazione

Internazionali UNI, ISO, DIN, ANSI ecc.

Le norme tuttavia definiscono per il vano delle ruote per catene

e rulli, un profilo con dimensioni minime ed un profilo con

dimensioni massime ed entro gli stessi deve risultare compreso

il profilo reale. Essendo piuttosto ampi i limiti di tolleranza che

le norme lasciano alla discrezione del costruttore, si ravvisa

la possibilità di scegliere un criterio di proporzionamento del

profilo che possa risultare ottimizzato per quanto concerne la

regolarità di trasmissione e la capacità del dente di sopportare

sforzi più elevati.

Ciò ha condotto allo sviluppo sistematico di un insieme di

profili unificati e geometricamente riproducibili con notevole

fedeltà da utensili espressamente progettati al Computer ed

il cui profilo di riferimento è protetto da know-how aziendale.

Elemento di pregio di questo profilo ottimizzato, caratteristica

esclusiva della ditta CHIARAVALLI SpA, è quello di migliorare

l’avvolgimento “poligonale” della catena sul pignone e

sulla corona riducendone la discontinuità di moto che

ne consegue anche nel caso di interassi e rapporti di

trasmissione sfavorevoli. Ciò ci ha consentito di inserire a

catalogo e di realizzare pignoni con bassissimo numero di

denti. Anche se il complesso ruota dentata-catena costituisce

un organo di trasmissione piuttosto “rude” il rispetto di una

buona precisione con errori di lavorazione contenuti non

guasta, e ciò è assicurato dall’uso sistematico di macchine

operatrici a Controllo Numerico e di tecnologie sviluppate per

minimizzare lo sforzo e per migliorare il grado di finitura

superficiale. I pignoni e le ruote per catene a catalogo, vengono

prodotti anche nella versione con calettatore a bussola conica

sistema “Taper- Lock” particolarmente apprezzato nelle

applicazioni che richiedono facilità di montaggio ed elevate

precisioni di centratura.

Completano il nostro programma di vendita catene a rulli

semplici e multiple e catene speciali adatte ad ogni applicazione

industriale e siamo altresì in grado di realizzare pignoni

e corone per catene in esecuzione specifica, a disegno,

in qualunque materiale e con trattamenti termici di tempra

ad induzione e di cementazione e tempra su ruote e

pignoni in acciaio.

PIGNONI E CORONE
PER CATENE A RULLI
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5 x 2.5 mm
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 5 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 0.6 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 2.3 mm

CATENA

PASSO 5 mm

LARGHEZZA INTERNA 2.5 mm

RULLO Ø 3.2 mm

5

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 5 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 0.6 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 2.3 mm

CATENA

PASSO 5 mm

LARGHEZZA INTERNA 2.5 mm

RULLO Ø 3.2 mm

C O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S S

5 x 2.5 mm
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

Z        de        dp               dm     D1        A

Z      de        dp              D1 Z      de         dp              D1
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1/2” x 3/16”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

1/2” x 3/16”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 13 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.3 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 4.5 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 4.88 mm

RULLO Ø 7.75 mm

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 13 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.3 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 4.3 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 4.88 mm

RULLO Ø 7.75 mm

C O R O N EC O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S

Z       de        dp           D1                                Z       de        dp         D1

Z       de         dp             dm     D1         A

11

S

±0.2
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1/2” x 1/4” - rullo 7.75
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

1/2” x 1/4” - rullo 7.75
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

12

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 13 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.3 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 5.9 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 6.4 mm

RULLO Ø 7.75 mm

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 13 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.3 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 5.9 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 6.4 mm

RULLO Ø 7.75 mm

C O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S S

Z       de        dp          D1 Z       de        dp         D1

Z        de        dp            dm     D1         A
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1/2” x 1/4” - rullo 8.51
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

1/2” x 1/4” - rullo 8.51
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 13 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.3 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 5.9 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 6.4 mm

RULLO Ø 8.51 mm

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 13 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.3 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 5.9 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 6.4 mm

RULLO Ø 8.51 mm

C O R O N EC O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S

Z       de        dp          D1                                 Z       de          dp         D1

Z       de         dp             dm     D1         A

13

S
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S D T S D T

1/2” x 5/16”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

1/2” x 5/16”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

14

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 13 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.3 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 7.2 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 7 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 21 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 34.9 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 7.75 mm

RULLO Ø 8.51 mm

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845

CORONA

RAGGIO DENTE r3 13 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.3 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 7.2 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA b1 7 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B2 21 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B3 34.9 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 7.75 mm

RULLO Ø 8.51 mm

C O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Z       de        dp         D1       D2       D3

Z        de        dp             dm      D1         A        dm     D1        A         dm     D1       A

SEMPLICI DOPPI TRIPLI

Z       de        dp         D1       D2       D3
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5/8” x 3/8”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

5/8” x 3/8”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 16 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.6 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 9.1 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 9 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 25.5 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 42.1 mm

CATENA

PASSO 15.875 mm

LARGHEZZA INTERNA 9.65 mm

RULLO Ø 10.16 mm

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 16 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.6 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 9.1 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA b1 9 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B2 25.5 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B3 42.1 mm

CATENA

PASSO 15.875 mm

LARGHEZZA INTERNA 9.65 mm

RULLO Ø 10.16 mm

C O R O N EC O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S D T

Z       de        dp         D1       D2      D3           Z       de        dp         D1     D2       D3

Z       de         dp             dm     D1         A       dm       D1         A      dm      D1          A

15

DOPPI TRIPLI

S D T



C M Y CM MY CY CMY K

S D T S D T

3/4” x 7/16”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

3/4” x 7/16”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

16

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 19 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 11.1 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 10.8 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 30.3 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 49.8 mm

CATENA

PASSO 19.05 mm

LARGHEZZA INTERNA 11.68 mm

RULLO Ø 12.07 mm

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845

CORONA

RAGGIO DENTE r3 19 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 11.1 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA b1 10.8 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B2 30.3 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B3 49.8 mm

CATENA

PASSO 19.05 mm

LARGHEZZA INTERNA 11.68 mm

RULLO Ø 12.07 mm

C O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Z       de        dp         D1       D2       D3

Z        de        dp             dm      D1         A        dm     D1        A         dm     D1       A

SEMPLICI DOPPI TRIPLI

Z       de        dp         D1       D2       D3
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1” x 17.02 mm
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

1” x 17.02 mm
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 26 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2.5 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 16.2 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 15.8 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 47.7 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 79.6 mm

CATENA

PASSO 25.4 mm

LARGHEZZA INTERNA 17.02 mm

RULLO Ø 15.88 mm

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845  *MATERIALE: FE - con mozzo saldato

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 26 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2.5 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 16.2 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA b1 15.8 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B2 47.7 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B3 79.6 mm

CATENA

PASSO 25.4 mm

LARGHEZZA INTERNA 17.02 mm

RULLO Ø 15.88 mm

C O R O N EC O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S D T

Z       de         dp         D1       D2      D3           Z       de        dp         D1       D2       D3

Z       de         dp             dm     D1         A       dm       D1         A      dm      D1          A

17

DOPPI TRIPLI

S D T
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MATERIALE: C 45 UNI 7845  *MATERIALE: FE - con mozzo saldato

S D T S D T

1” 1/4 x 3/4”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

1” 1/4 x 3/4”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

18

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 32 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 3.5 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 18.5 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 18.2 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 54.6 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 91 mm

CATENA

PASSO 31.75 mm

LARGHEZZA INTERNA 19.56 mm

RULLO Ø 19.05 mm

P I G N O N I

CORONA

RAGGIO DENTE r3 32 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 3.5 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 18.5 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA b1 18.2 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B2 54.6 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B3 91 mm

CATENA

PASSO 31.75 mm

LARGHEZZA INTERNA 19.56 mm

RULLO Ø 19.05 mm

C O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Z       de        dp         D1       D2       D3

Z        de        dp             dm      D1         A        dm     D1        A         dm     D1       A

SEMPLICI DOPPI TRIPLI

Z       de        dp         D1       D2       D3
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1” 1/2 x 1”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

1” 1/2 x 1”
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 38 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 4 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 24.1 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 23.6 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 72 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 120.3 mm

CATENA

PASSO 38.1 mm

LARGHEZZA INTERNA 25.4 mm

RULLO Ø 25.4 mm

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845  *MATERIALE: FE - con mozzo saldato

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 38 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 4 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 24.1 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA b1 23.6 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B2 72 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B3 120.3 mm

CATENA

PASSO 38.1 mm

LARGHEZZA INTERNA 25.4 mm

RULLO Ø 25.4 mm

C O R O N EC O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S D T

Z       de         dp         D1       D2      D3        Z       de          dp        D1         D2       D3

Z       de         dp              dm     D1         A       dm       D1         A      dm      D1          A

19

DOPPI TRIPLI

S   D    T
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MATERIALE: C 45 UNI 7845  *MATERIALE: FE - con mozzo saldato

S D T S D T

1” 3/4 x 1” 1/4
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

1” 3/4 x 1” 1/4
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

20

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 44 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 5 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 29.4 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 28.8 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 88.4 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 148 mm

CATENA

PASSO 44.45 mm

LARGHEZZA INTERNA 30.99 mm

RULLO Ø 27.94 mm

P I G N O N I

CORONA

RAGGIO DENTE r3 44 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 5 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 29.4 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA b1 28.8 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B2 88.4 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B3 148 mm

CATENA

PASSO 44.45 mm

LARGHEZZA INTERNA 30.99 mm

RULLO Ø 27.94 mm

C O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Z       de        dp         D1       D2       D3

Z        de        dp             dm      D1         A        dm     D1        A         dm     D1       A

SEMPLICI DOPPI TRIPLI

Z       de        dp         D1       D2       D3
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2” x 1” 1/4
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

2” x 1” 1/4
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 51 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 5 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 29.4 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 28.8 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 87.4 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 146 mm

CATENA

PASSO 50.8 mm

LARGHEZZA INTERNA 30.99 mm

RULLO Ø 29.21 mm

P I G N O N I

MATERIALE: C 45 UNI 7845  *MATERIALE: FE - con mozzo saldato

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 51 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 5 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 29.4 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA b1 28.8 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B2 87.4 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B3 146 mm

CATENA

PASSO 50.8 mm

LARGHEZZA INTERNA 30.99 mm

RULLO Ø 29.21 mm

C O R O N EC O R O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S D T

Z       de         dp         D1       D2      D3        Z       de        dp           D1       D2       D3

Z       de         dp              dm     D1         A       dm       D1         A      dm      D1          A

21

DOPPI TRIPLI

S D T
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Z        de        dp             dm      D1         A        dm     D1        A         dm     D1       A

SEMPLICI DOPPI

Z        de        dp              D1         D2       D3

S D T

PIGNONI

CORONE

MATERIALE: C 45 UNI 7845 PIGNONI

Passo 1/2” x 5/16”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

Passo 3/8” x 3/16”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

22

PIGNONE - CORONA

RAGGIO DENTE r3 10 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.2 mm

LARGHEZZA DENTE B1 4.4 mm

LARGHEZZA DENTE b1 4.3 mm

LARGHEZZA DENTE B2 14.4 mm

CATENA

PASSO 9.525 mm

LARGHEZZA INTERNA 4.77 mm

RULLO Ø 5.08 mm

PIGNONI E CORONE ASA 35

PIGNONE - CORONA

RAGGIO DENTE r3 13.5 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.6 mm

LARGHEZZA DENTE B1 7.4 mm

LARGHEZZA DENTE b1 7.2 mm

LARGHEZZA DENTE B2 21.6 mm

LARGHEZZA DENTE B3 36 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 7.94 mm

RULLO Ø 7.94 mm

PIGNONI E CORONE ASA 40

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Z        de        dp             dm      D1         A        dm     D1        A

SEMPLICI DOPPI

Z        de        dp              D1         D2       D3

S D T

PIGNONI

CORONE

MATERIALE: C 45 UNI 7845 PIGNONI

TRIPLI
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Passo 5/8” x 3/8”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

Passo 5/8” x 3/8”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 17 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2 mm

LARGHEZZA DENTE B1 9 mm

LARGHEZZA DENTE b1 8.8 mm

LARGHEZZA DENTE B2 26.9 mm

LARGHEZZA DENTE B3 45 mm

CATENA

PASSO 15.875 mm

LARGHEZZA INTERNA 9.52 mm

RULLO Ø 10.16 mm

P I G N O N I  ASA 50

MATERIALE: C 45 UNI 7845

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 17 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2 mm

LARGHEZZA DENTE B1 9 mm

LARGHEZZA DENTE b1 8.8 mm

LARGHEZZA DENTE B2 26.9 mm

LARGHEZZA DENTE B3 45 mm

CATENA

PASSO 15.875 mm

LARGHEZZA INTERNA 9.52 mm

RULLO Ø 10.16 mm

C O R O N E  ASA 50C O R O N E  ASA 50

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S D T

Z       de         dp         D1       D2      D3        Z       de        dp           D1       D2       D3

Z       de         dp              dm     D1         A       dm       D1         A      dm      D1          A

23

DOPPI TRIPLI

S D T
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MATERIALE: C 45 UNI 7845

S D T

Passo 3/4” x 1/2”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

Passo 3/4” x 1/2”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

24

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 20 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2.4 mm

LARGHEZZA DENTE B1 12.0 mm

LARGHEZZA DENTE b1 11.8 mm

LARGHEZZA DENTE B2 34.6 mm

LARGHEZZA DENTE B3 57.4 mm

CATENA

PASSO 19.05 mm

LARGHEZZA INTERNA 12.7 mm

RULLO Ø 11.91 mm

P I G N O N I  ASA 60

CORONA

RAGGIO DENTE r3 20 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2.4 mm

LARGHEZZA DENTE B1 12.0 mm

LARGHEZZA DENTE b1 11.8 mm

LARGHEZZA DENTE B2 34.6 mm

LARGHEZZA DENTE B3 57.4 mm

CATENA

PASSO 19.05 mm

LARGHEZZA INTERNA 12.7 mm

RULLO Ø 11.91 mm

C O R O N E  ASA 60

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Z       de        dp         D1       D2       D3

Z        de         dp               dm     D1       A         dm     D1        A        dm     D1       A

SEMPLICI DOPPI TRIPLI
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Passo 1” x 5/8”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

Passo 1” x 5/8”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 27 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 3.2 mm

LARGHEZZA DENTE B1 15.0 mm

LARGHEZZA DENTE b1 14.7 mm

LARGHEZZA DENTE B2 44.0 mm

LARGHEZZA DENTE B3 73.3 mm

CATENA

PASSO 25.4 mm

LARGHEZZA INTERNA 15.88 mm

RULLO Ø 15.88 mm

P I G N O N I  ASA 80

MATERIALE: C 45 UNI 7845

SEMPLICI

CORONA

RAGGIO DENTE r3 27 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 3.2 mm

LARGHEZZA DENTE B1 15.0 mm

LARGHEZZA DENTE b1 14.7 mm

LARGHEZZA DENTE B2 44.0 mm

LARGHEZZA DENTE B3 73.3 mm

CATENA

PASSO 25.4 mm

LARGHEZZA INTERNA 15.88 mm

RULLO Ø 15.88 mm

C O R O N E  ASA 80C O R O N E  ASA 80

MATERIALE: C 45 UNI 7845

S D T

Z       de         dp         D1       D2      D3

Z       de         dp               dm     D1         A       dm       D1         A       dm     D1       A

25

DOPPI TRIPLI
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MATERIALE: C 45 UNI 7845

S D

Passo 1” 1/4 x 3/4”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

Passo 1” 1/4 x 3/4”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

26

PIGNONE

RAGGIO DENTE r3 33.5 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 4 mm

LARGHEZZA DENTE B1 18.0 mm

LARGHEZZA DENTE b1 17.7 mm

LARGHEZZA DENTE B2 53.5 mm

LARGHEZZA DENTE B3 89.2 mm

CATENA

PASSO 31.75 mm

LARGHEZZA INTERNA 19.05 mm

RULLO Ø 19.05 mm

P I G N O N I  ASA 100

CORONA

RAGGIO DENTE r3 33.5 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 4 mm

LARGHEZZA DENTE B1 18.0 mm

LARGHEZZA DENTE b1 17.7 mm

LARGHEZZA DENTE B2 53.5 mm

LARGHEZZA DENTE B3 89.2 mm

CATENA

PASSO 31.75 mm

LARGHEZZA INTERNA 19.05 mm

RULLO Ø 19.05 mm

C O R O N E  ASA 100

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Z       de        dp         D1       D2

Z        de         dp               dm     D1       A         dm     D1        A

SEMPLICI DOPPI
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Passo 1” 1/2  x 1”
per catene a rulli secondo
DIN 8188 - ISO/R  606 - ANSI B 29.1

PIGNONE - CORONA

RAGGIO DENTE r3 40.5 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 4.8 mm

LARGHEZZA DENTE B1 24.1 mm

LARGHEZZA DENTE b1 23.6 mm

LARGHEZZA DENTE B2 69 mm

CATENA

PASSO 38.1 mm

LARGHEZZA INTERNA 25.4 mm

RULLO Ø 22.22 mm

PIGNONI E CORONE ASA 120

MATERIALE: C 45 UNI 7845 PIGNONI

27

Z        de        dp             dm      D1         A        dm     D1        A

SEMPLICI DOPPI

Z        de        dp                             D1                                  D2

S

PIGNONI

CORONE

Tutte le dentature eliminate sono disponibili fino ad esaurimento.

A richiesta della Spett. Clientela possiamo eseguire dentature e passi nei profili ASA non

indicati nel presente Catalogo in base a consuntivo.

D
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Materiale  C45  UNI 7845

28

C O R O N E  D O P P I E
P E R  D U E  C A T E N E  S E M P L I C I

3/8”x7/32”
R. 6.35
06 B-1

1/2”x5/16”
R. 8.51
08 B-1

5/8”x3/8”
R. 10.16
10 B-1

3/4”x7/16”
R. 12.07
12 B-1

1”x17.02
R. 15.88
16 B-1
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29

P I G N O N I  S E M P L I C I  I N O X

MATERIALE:

ACCIAIO INOX AISI 304 L

P I G N O N I  S E M P L I C I  C O N  D E N T I
T E M P R A T I  A D  I N D U Z I O N E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

PER CATENE A RULLI SECONDO DIN 8187 - ISO/R 606

DENTI TEMPRATI AD INDUZIONE  HRC  45  53

PASSO

PASSO

3/8”x7/32”

1/2”x5/16”

5/8”x3/8”

3/4”x7/16”

1”x17.02

3/8”x7/32”

1/2”x5/16”

5/8”x3/8”

3/4”x7/16”

1”x17.02



C M Y CM MY CY CMY K

1/2” x 5/16” 08B-1
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R  606

3/8” x 7/32” 06B-1
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R  606

PIGNONE

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 5.3 mm

CATENA

PASSO 9.525 mm

LARGHEZZA INTERNA 5.72 mm

RULLO Ø 6.35 mm

PIGNONI SEMPLICI CON DENTI TEMPRATI AD
INDUZIONE CON FORO + CAVA + FORI VITE

MATERIALE: C 45 UNI 7845

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Z       de        dp     dm   A    D1

Z       de       dp        dm   A    D1

Denti temprati ad induzione HRC 45    53

PIGNONE

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 7.2 mm

CATENA

PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 7.75 mm

RULLO Ø 8.51 mm

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Denti temprati ad induzione HRC 45    53

cava in linea con dente

cava in linea con dente

Z       de       dp        dm   A    D1 Z       de       dp        dm   A    D1

Z       de        dp      dm   A    D1 Z         de       dp     dm   A    D1

30
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3/4” x 7/16” 12B-1
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R  606

5/8” x 3/8” 10B-1
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R  606

PIGNONE

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 9.1 mm

CATENA

PASSO 15.875 mm

LARGHEZZA INTERNA 9.65 mm

RULLO Ø 10.16 mm

PIGNONI SEMPLICI CON DENTI TEMPRATI AD
INDUZIONE CON FORO + CAVA + FORI VITE

MATERIALE: C 45 UNI 7845

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Denti temprati ad induzione HRC 45    53

PIGNONE

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 11.1 mm

CATENA

PASSO 19.05 mm

LARGHEZZA INTERNA 11.68 mm

RULLO Ø 12.07 mm

MATERIALE: C 45 UNI 7845

Denti temprati ad induzione HRC 45    53

cava in linea con dente

cava in linea con dente

Z       de       dp        dm   A    D1 Z       de       dp        dm   A    D1 Z       de       dp        dm   A    D1

Z       de       dp        dm   A    D1 Z       de       dp        dm   A    D1 Z       de       dp        dm    A    D1

31
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Cave DIN 6885 - UNI 6604

1” x 17.02  16B-1
per catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R  606

PIGNONE

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 16.2 mm

CATENA

PASSO 25.4 mm

LARGHEZZA INTERNA 17.02 mm

RULLO Ø 15.88 mm

PIGNONI SEMPLICI CON DENTI TEMPRATI AD
INDUZIONE CON FORO + CAVA + FORI VITE

MATERIALE: C 45 UNI 7845

D1 B T2 M
Foro Larghezza cava Profondità cava Viti

Z       de       dp        dm   A    D1

Denti temprati ad induzione HRC 45    53

cava in linea con dente

cava in linea con dente

Z       de       dp        dm   A    D1 Z       de       dp        dm   A    D1

32
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TAPER LOCK® PIGNONI
SEMPLICI

PASSO

DOPPI

3/8”
9.52 mm

1/2”
12.70 mm

5/8”
15.87 mm

3/4”
19.05 mm

33
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TAPER LOCK® PIGNONI
SEMPLICI

PASSO

TRIPLI

DOPPI

PASSO

MATERIALE: ACCIAIO = C 45 UNI 7845

* DISPONIBILI ANCHE CON DENTI TEMPRATI

* GHISA = G 20 - UNI 5007

Denti temprati ad induzione HRC 45    53

pr
of

on
di

tà

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1”
25.40 mm

1” 1/4
31.75 mm

1”
25.40 mm

1”
25.40 mm

3/4”
19.05 mm

34

PASSO



C M Y CM MY CY CMY K

3/8” x 7/32”

PIGNONE
RAGGIO DENTE r3 10 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 5.3 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 5.2 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 15.4 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 25.6 mm

CATENA
PASSO 9.525 mm

LARGHEZZA INTERNA 5.72 mm

RULLO Ø 6.35 mm

P I G N O N I  I N  G H I S A :  G  2 0  U N I  5 0 0 7

SEMPLICI

Z        de         dp                dm     D1         A       dm     D1         A         dm     D1         A

DOPPI TRIPLIper catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

1/2” x 5/16”

PIGNONE
RAGGIO DENTE r3 13 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.3 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 7.2 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 7 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 21 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 34.9 mm

CATENA
PASSO 12.7 mm

LARGHEZZA INTERNA 7.75 mm

RULLO Ø 8.51 mm

SEMPLICI

Z        de         dp                dm     D1         A       dm     D1         A         dm     D1         A

DOPPI TRIPLIper catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

5/8” x 3/8”

PIGNONE
RAGGIO DENTE r3 16 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.6 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 9.1 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 9 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 25.5 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 42.1 mm

CATENA
PASSO 15.875 mm

LARGHEZZA INTERNA 9.65 mm

RULLO Ø 10.16 mm

SEMPLICI

Z        de         dp                dm     D1         A       dm     D1         A         dm     D1         A

DOPPI TRIPLIper catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

3/4” x 7/16”

PIGNONE
RAGGIO DENTE r3 19 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B1 11.1 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE b1 10.8 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B2 30.3 mm

LARGHEZZA DENTE PIGNONE B3 49.8 mm

CATENA
PASSO 19.05 mm

LARGHEZZA INTERNA 11.68 mm

RULLO Ø 12.07 mm

SEMPLICI

Z        de         dp                dm     D1         A       dm     D1         A         dm     D1         A

DOPPI TRIPLIper catene a rulli secondo
DIN 8187 - ISO/R 606

* RINFORZATI

35
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37

Corone P50 R 25 - 28 - 31
per trasportatori ed elevatori

CATENA
PASSO 50 mm

LARGHEZZA INTERNA 11.5 mm

RULLO Ø 25 mm

SPESSORE CORONA B1 10.5 mm

CATENA
PASSO 50 mm

LARGHEZZA INTERNA 15 mm

RULLO Ø 28 mm

SPESSORE CORONA B1 13.8 mm

CATENA
PASSO 50 mm

LARGHEZZA INTERNA 15 mm

RULLO Ø 31 mm

SPESSORE CORONA B1 13.8 mm

CORONE PER TRASPORTATORI ED ELEVATORI
RULLO 25

Z         de          dp            D1          de          dp           D1            de        dp            D1

CATENA
PASSO 75 mm

LARGHEZZA INTERNA 11.5 mm

RULLO Ø 25 mm

SPESSORE CORONA B1 10.5 mm

CATENA
PASSO 75 mm

LARGHEZZA INTERNA 15 mm

RULLO Ø 31 mm

SPESSORE CORONA B1 13.8 mm

CATENA
PASSO 100 mm

LARGHEZZA INTERNA 11.5 mm

RULLO Ø 25 mm

SPESSORE CORONA B1 10.5 mm

CATENA
PASSO 100 mm

LARGHEZZA INTERNA 15 mm

RULLO Ø 31 mm

SPESSORE CORONA B1 13.8 mm

CATENA
PASSO 100 mm

LARGHEZZA INTERNA 22 mm

RULLO Ø 40 mm

SPESSORE CORONA B1 20 mm

Corone P75 R 25 - 31
per trasportatori ed elevatori

Corone P100 R 25 - 31 - 40
per trasportatori ed elevatori

RULLO 28 RULLO 31

RULLO 25

Z         de          dp            D1          de          dp           D1

RULLO 31

RULLO 25

Z         de          dp              D1          de          dp           D1           de        dp            D1

RULLO 31 RULLO 40
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Corone 30 x 17.02 mm
per catene a rulli secondo
DIN 8180

Corone 20 x 16 mm
per catene a rulli secondo
DIN 8164

CORONA

RAGGIO DENTE r3 20 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 1.7 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 14.5 mm

CATENA

PASSO 20 mm

LARGHEZZA INTERNA 16 mm

RULLO Ø 12 mm

C O R O N E
S

CORONA

RAGGIO DENTE r3 27 mm

LARGHEZZA RAGGIO C 2.2 mm

LARGHEZZA DENTE CORONA B1 15.8 mm

CATENA

PASSO 30 mm

LARGHEZZA INTERNA 17.02 mm

RULLO Ø 15.88 mm

C O R O N E
S

Z       de        dp          D1

Z        de        dp                D1

CORONE AD ESAURIMENTO

CORONE AD ESAURIMENTO

38
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Pignoni P50 R 25 - 31
per trasportatori ed elevatori

CATENA
PASSO 50 mm

LARGHEZZA INTERNA 11.5 mm

RULLO Ø 25 mm

SPESSORE CORONA B1 10.5 mm

CATENA
PASSO 50 mm

LARGHEZZA INTERNA 15 mm

RULLO Ø 31 mm

SPESSORE CORONA B1 13.8 mm

PIGNONI PER TRASPORTATORI ED ELEVATORI
RULLO 25

Z          de          dp            D1        dm      A          de         dp          D1        dm       A

CATENA
PASSO 75 mm

LARGHEZZA INTERNA 15 mm

RULLO Ø 31 mm

SPESSORE CORONA B1 13.8 mm

CATENA
PASSO 100 mm

LARGHEZZA INTERNA 15 mm

RULLO Ø 31 mm

SPESSORE CORONA B1 13.8 mm

CATENA
PASSO 100 mm

LARGHEZZA INTERNA 22 mm

RULLO Ø 40 mm

SPESSORE CORONA B1 20 mm

Pignoni P75 R 31
per trasportatori ed elevatori

Pignoni P100 R 31 - 40
per trasportatori ed elevatori

RULLO 31

Z         de          dp            D1          dm     A

RULLO 31

Z           de         dp             D1      dm      A         de         dp            D1        dm     A

RULLO 31 RULLO 40

39
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Pignoni tendicatena
completi di cuscinetto

P I G N O N I  T E N D I C A T E N A

Z

I ns. tendicatena sono completi di cuscinetto, pronti al montaggio in particolari punti di tensione oppure di rinvio.
L’accurata lavorazione ed il montaggio stabile su di un cuscinetto a sfere, a doppio schermo di protezione, permettono
una maggiore resistenza ai carichi ed all’usura.L’anello centrale del cuscinetto “allungato”, permette un facile
montaggio su macchinari speciali di ogni tipo.

Ruote per catena a cerniera tabletop
P. 1” 1/2 secondo DIN 8153

R U O T E  P E R  C A T E N A  A  C E R N I E R A

MATERIALE:  FE 50

Z

40
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T E N D I T O R E  R O T A N T E
T I P O  RCT-T

T E N D I T O R E  R O T A N T E
T I P O  RCT-T

· Oscillazione radiale 45°

· Struttura in alluminio pressofuso ad alta resistenza

· Verniciatura a polvere di colore nero

· Boccola in bronzo autolubrificante per movimenti, affidabile e

senza punti di usura

· Elementi elastici a molla in lega di acciaio

· Un solo bullone per una rapida regolazione e fissaggio

· Due posizioni di fissaggio degli accessori (R e RU) sulla leva, 

per un’ampia scelta della tensione

Montaggio: la tensione si regola allentando leggermente la vite di fissaggio che può essere montata da entrambi i lati, ruotare la leva con una chiave

di 24 nella direzione voluta e bloccare infine la vite di fissaggio.

41
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T E N D I T O R E  L I N E A R E
T I P O  RCT-L

T E N D I T O R E  L I N E A R E
T I P O  RCT-L

· Oscillazione assiale fino a 30 mm.

· Struttura base in alluminio pressofuso ad alta resistenza

· Testa in alluminio per fissaggio accessori (R e RU)

· Verniciatura a polvere di colore nero

· Elementi elastici a molla in lega di acciaio

42

A richiesta è fornibile la struttura base in poliammide 66 FV 50

Montaggio: all’installazione iniziale il bullone sarà al punto massimo della scanalatura per permettere, se dovesse essere necessario lo spostamento

in avanti del gruppo ed il bloccaggio della vite più in basso.
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T E N D I C A T E N A  L I N E A R E
T I P O  RCT-LP

T E N D I C A T E N A  L I N E A R E
T I P O  RCT-LP

· Elemento tenditore RCT-L con pattino in polietilene ad alta  

densità molecolare montato sui perni della struttura base.

A richiesta è fornibile la struttura base in poliammide 66 FV 50

SEMPLICE “S”

DOPPIO “D”

TRIPLO “T”

43

1 2 3

1

2

3
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T E N D I C A T E N A  R O T A N T E
T I P O  RCT-TP

T E N D I C A T E N A  R O T A N T E
T I P O  RCT-TP

· Elemento tenditore RCT-T con pattino folle in polietilene ad alta

densità molecolare.

44

SEMPLICE “TP1”

DOPPIO “TP2”

TRIPLO “TP3”

1 2 3 1

2

3
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R U L L I  T E N D I C I N G H I A
  T I P O  RCT-RU

R U L L I  T E N D I C I N G H I A
  T I P O  RCT-RU

· Rulli tendicinghia in alluminio completi di cuscinetti a sfere 2Z

autolubrificanti ed accessori per il montaggio sui tenditori

RCT-T e RCT-L.

Su richiesta si forniscono rulli in poliammide.

45
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CATENE TRASPORTO CRT®

CATENE PRODOTTE DA AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

A PERNI PIENI

CATENA

A PERNI PIENI TIPO “B”

CATENA

A PERNI PIENI CON ATTACCHI

CATENA
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G U I D A  C A T E N E  I N  P O L I E T I L E N EG U I D A  C A T E N E  I N  P O L I E T I L E N E
Materiale: PE-UHMW

Politilene ad alto peso molecolare (p.m. oltre 1.000.000).

Colore: verde - lunghezza standard mt 2 - a richiesta mt. 3 - 4

Peso specifico g/cm3 0,945

Coefficiente attrito dinamico 0.2 (P = 0.05 N/mm2 - V = 0.6 m/s - T = 40°C)

Temperatura d’impiego: -200°C ÷60°C. Per brevi periodi per contatto 80°C.

Dilatazione termica lineare: mm 2 ogni 10°C a partire dalla temperatura ambiente di 20°C.

Profilo “T”

Profilo “T3”

Profilo “T2”
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Gli ingranaggi cilindrici e le cremagliere sono gli elementi classici per la trasmissione

meccanica dei movimenti di rotazione e di traslazione tra gli organi di moto delle macchine.

Ciò spiega la loro estrema diffusione ed il largo impiego nei più svariati settori della

meccanica generale tanto che in pratica non esiste catena cinematica di tipo rigido

destinata al trasferimento di potenza che non si avvalga di questi elementi di base.

Le esigenze dell’industria sono tuttavia estremamente articolate per quanto concerne

le prestazioni richieste all’ingranaggio ed alla cremagliera rispecchiano in termini di

precisione o di resistenza le condizioni operative tipiche dell’impiego finale a cui sono

destinate. Per questa ragione sarebbe impensabile proporre un prodotto destinato a

soddisfare qualunque necessi tà espressa dal la prat ica industr ia le.

Consapevole di ciò, la ditta CHIARAVALLI SpA ha fatto una scelta di base decidendo

di offrire all’industria un vasto assortimento di ingranaggi e di cremagliere per impiego

generico, combinati in una seria normalizzata e caratterizzati da un ottimo livello qualitativo.

Gli ingranaggi e le cremagliere prodotti in acciaio al carbonio normalizzato, sono realizzati

con dimensionamento modulare secondo un profilo di riferimento a norma DIN 3972 II

e raggio pieno di testa. Ciò assicura un raccordo completo alla base del dente con

evidente incremento della resistenza a flessione.

Le specifiche interne riguardanti la geometria del dente, prescrivono per il fianco un

profilo “K” accentuato, con rigorosa delimitazione degli errori di profilo al campo degli

scostamenti negativi. Ciò influisce positivamente sul livello di rumorosità della coppia

dentata in quanto riduce gli urti di ingranamento alla testa dei denti. L’uso sistematico

di dentatrici a Controllo Numerico dell’ultima generazione, di creatori speciali per altissime

velocità di taglio e di tecnologie di lavorazione espressamente sviluppate, consente di

assicurare una precisione generale secondo le Norme DIN 3962 ed un grande grado

di finitura superficiale difficilmente realizzabile con operazioni di dentatura a creatore.

La tolleranza di lavorazione sullo spessore dente, è stata scelta conforme alla Classe

di Accoppiamento “cd 25” della Norma DIN 3967 che definisce la posizione e l’ampiezza

del campo di tolleranza e con ciò il gioco di accoppiamento tra gli ingranaggi. Per

condizioni di normale impiego, viene suggerita secondo la Norma DIN 3964, una tolleranza

di lavorazione degli interassi pari a “js 8” che se rispettata ci consente di assicurare in

esercizio un gioco di accoppiamento ingranaggio minimo di ampiezza adeguata limitando

nel contempo il valore del gioco massimo.

Considerazioni analoghe valgono per l’accoppiamento ingranaggio-cremagliera dato che

quest’ult ima viene prodotta con la stessa classe di accoppiamento.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione degli interessati per suggerire le tolleranze di

montaggio più, anche se per far fronte ad esigenze specifiche possiamo produrre

ingranaggi con giochi di accoppiamento maggiorati o ridotti rispetto alla norma.

A richiesta dei committenti, siamo in grado di produrre i nostri ingranaggi cilindrici a

catalogo con bombatura longitudinale dei denti, particolarmente utile nel caso l’utilizzatore

non sia in grado di garantire un perfetto parallellismo tra gli assi.

IL PARCO MACCHINE DI CUI DISPONIAMO, COSTITUITO NELLA QUASI TOTALITA’ DA

MACCHINE RECENTISSIME E DI CONCEZIONE AVANZATA, CI PERMETTE DI REALIZZARE

INGRANAGGI A DISEGNO IN TERMINI QUALITATIVI ED ECONOMICI DI SICURO INTERESSE.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per l’esame preliminare dei problemi di lavorazione

della Clientela e per la compilazione dei preventivi di spesa.

RUOTE DENTATE CILINDRICHE
A DENTI DIRITTI E CREMAGLIERE
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Ruote dentate cilindriche
con mozzo laterale
Angolo di pressione 20°
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LARGHEZZA FASCIA “B” PER:

MODULO 1 = 15 mm

MODULO 1.5 = 17 mm

MODULO 2 = 20 mm

MODULO 2.5 = 25 mm

MODULO 3 = 30 mm

MODULO 4 = 40 mm

MODULO 5 = 50 mm

MODULO 6 = 60 mm

R U O T E  D E N T A T E  C I L I N D R I C H ER U O T E  D E N T A T E  C I L I N D R I C H E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

MODULO 1 MODULO 1.5 MODULO 2 MODULO 2.5

LARGHEZZA TOTALE “A” PER:

MODULO 1 = 25 mm

MODULO 1.5 = 30 mm

MODULO 2 = 35 mm

MODULO 2.5 = 40 mm

MODULO 3 = 50 mm

MODULO 4 = 60 mm

MODULO 5 = 75 mm

MODULO 6 = 80 mm







C M Y CM MY CY CMY K

Cremagliere
Angolo di pressione 20°

C R E M A G L I E R E  P E R  C A N C E L L IC R E M A G L I E R E  P E R  C A N C E L L I

MATERIALE: C45 - UNI 7845

C R E M A G L I E R E

MATERIALE: C 45 UNI 7845

MATERIALE: C40  - TRAFILATO - NORMALIZZATO

61

Cremagliere per cancelli con asole, intestate e zincate, comprese di viti, rondelle e bussole

Montaggio continuo

NB  A richiesta costruiamo cremagliere da M 7 a M 16

Per montaggio continuo chiedere cremagliere intestate.
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L’assortimento di coppie coniche riportata a catalogo, costituisce

una selezione articolata in base al modulo ed al rapporto di

trasmissione che si prefigge di soddisfare le esigenze generiche

dell’impiantistica e della meccanica generale nella trasmissione

del moto tra assi concorrenti.

Come tale, non pretende di garantire prestazioni particolarmente

impegnative nè di coprire gamme estese ad ogni necessità.

La configurazione esterna delle coppie coniche, risponde ai

criteri di dimensionamento, prescritti dalle norme DIN 3971,

mentre la geometria della dentatura, corretta con

postamento dei profili e variazione di conicità, costituisce una

soluzione specifica esclusiva della ditta CHIARAVALLI SpA.

Questa soluzione, offre particolari vantaggi in quanto:

- migliora le condizioni coniugazione tra pignone e corona

- assicura una trasmissione del moto più regolare

- aumenta la resistenza del dente

- evita il fenomeno del sottotaglio sul pignone anche nel 

caso di elevati rapporti di trasmissione e pignoni con

basso numero di denti.

Trattandosi di ingranaggi d’assortimento destinati ad impieghi

tra i più svariati, la ditta CHIARAVALLI SpA seguendo una

tradizione ormai consolidata, ha definito per la lavorazione

delle sue coppie coniche, una classe di tolleranza unificata

che si traduce in un gioco di accoppiamento controllato tra

le ruote.

A questo scopo sono state utilizzate le prescrizioni contenute

nelle norme DIN 3967 adattate alla dentatura virtuale della

coppia conica e le indicazioni della norma DIN 3964 per il

calcolo degli scostamenti assiali corrispondenti, riferiti alle

quote di montaggio.

Siamo pertanto in grado di fornire all’utilizzatore finale precise

indicazioni circa le tolleranze da rispettare nella realizzazione

dei rasamenti, secondo i valori riportati dalle tabelle

dimensionali.

Tutti gli ingranaggi conici di nostra produzione, verranno

realizzati secondo il procedimento per inviluppo di profilo su

dentatrici moderne il che ci permette di assicurare un

soddisfacente livello qualitativo grazie al sistematico controllo

delle tolleranze di lavorazione.

Anche per questo settore tecnologico, l’attrezzatura ed il parco

macchine di cui disponiamo ci consente di proporci per la

realizzazione di ingranaggi e di coppie coniche a disegno e

secondo specifiche del committente.

INGRANAGGI CONICI

62
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Coppie Coniche
Angolo di pressione: 20°
ad assi normali secondo UNI 6588
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C O P P I E  C O N I C H E  A  D E N T I  D I R I T T I

RAPPORTO  1:1

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

Coppie Coniche
Angolo di pressione: 20°
ad assi normali secondo UNI 6588

RAPPORTO  1:2

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm
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Coppie Coniche
Angolo di pressione: 20°
ad assi normali secondo UNI 6588

C O P P I E  C O N I C H E  A  D E N T I  D I R I T T I

RAPPORTO  1:3

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

Coppie Coniche
Angolo di pressione: 20°
ad assi normali secondo UNI 6588

RAPPORTO 1:4

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm
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C O P P I E  C O N I C H E  A  D E N T I  D I R I T T I
E S E C U Z I O N E  S P E C I A L E  C H

Coppie Coniche
ad assi normali
Angolo di pressione: 20°

Gleason System

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

RAPPORTO  1:1
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C O P P I E  C O N I C H E  A  D E N T I  D I R I T T I

RAPPORTO  1:1.5

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

RAPPORTO  1:2

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm

Coppie Coniche
ad assi normali
Angolo di pressione: 20°

Gleason System

Coppie Coniche
ad assi normali
Angolo di pressione: 20°

Gleason System
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Coppie Coniche
ad assi normali
Angolo di pressione: 20°

Gleason System

Coppie Coniche
ad assi normali
Angolo di pressione: 20°

Gleason System

C O P P I E  C O N I C H E  A  D E N T I  D I R I T T I

RAPPORTO  1:2.5

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

RAPPORTO  1:3

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm

Coppie coniche ad esaurimento.
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C O P P I E  C O N I C H E  A  D E N T I  D I R I T T I

RAPPORTO  1:3.5

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

RAPPORTO  1:4

MATERIALE: C 45 - UNI 7847

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm

M       Z       dp               de         F            A         dp             D1            L          V         S      Lm

Coppie Coniche
ad assi normali
Angolo di pressione: 20°

Gleason System

Coppie Coniche
ad assi normali
Angolo di pressione: 20°

Gleason System

Coppie coniche ad esaurimento.
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C O P P I E  C O N I C H E  P E R  T R A S M I S S I O N I
T R A  A S S I  O R T O G O N A L I

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:1

MATERIALE  ACCIAIO C 45 - UNI 7847

Ingranaggi conici a denti diritti con dimensionamento secondo DIN 3971
Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.
Angolo di pressione: 20°

69
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C O P P I E  C O N I C H E  P E R  T R A S M I S S I O N I
T R A  A S S I  O R T O G O N A L I

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:1

MATERIALE  ACCIAIO C 45 - UNI 7847

Ingranaggi conici a denti diritti con dimensionamento secondo DIN 3971
Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.
Angolo di pressione: 20°

70

3

3.5

4

5
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C O P P I E  C O N I C H E  P E R  T R A S M I S S I O N I
T R A  A S S I  O R T O G O N A L I

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:2

MATERIALE  ACCIAIO C 45 - UNI 7847

71

Ingranaggi conici a denti diritti con dimensionamento secondo DIN 3971
Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.
Angolo di pressione: 20°

MATERIALE  ACCIAIO C 45 - UNI 7847

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:2

3

3.5

4

5

1

1.5

2

2.5
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C O P P I E  C O N I C H E  P E R  T R A S M I S S I O N I
T R A  A S S I  O R T O G O N A L I

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:3

MATERIALE  ACCIAIO C 45 - UNI 7847

Ingranaggi conici a denti diritti con dimensionamento secondo DIN 3971
Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.
Angolo di pressione: 20°

MATERIALE  ACCIAIO C 45 - UNI 7847

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:3
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1.5

2
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3.5
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C O P P I E  C O N I C H E  P E R  T R A S M I S S I O N I
T R A  A S S I  O R T O G O N A L I

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:4

MATERIALE  ACCIAIO C 45 - UNI 7847

73

Ingranaggi conici a denti diritti con dimensionamento secondo DIN 3971
Dentatura corretta con spostamento di profilo e bombatura longitudinale del dente.
Angolo di pressione: 20°

MATERIALE  ACCIAIO C 45 - UNI 7847

RAPPORTO DI INGRANAGGIO = 1:4

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

5
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CAPACITA’ DI CARICO DELLE COPPIE CONICHE
PER TRASMISSIONI TRA ASSI ORTOGONALI

74

Le prestazioni meccaniche ovvero la capacità di carico

delle coppie di ingranaggi conici, risultano definite dai

momenti torcenti che gli ingranaggi sono in grado di

trasmettere:

- in movimento, sottoforma di coppia dinamica.

- da fermo o in moto lento sottoforma di coppia statica.

La coppia dinamica (Md) rappresenta la coppia limite a

danno per fatica a flessione, mentre la coppia statica

(Ms) indica la coppia limite a rottura per snervamento a

flessione dente.

I valori dichiarati per entrambe le coppie rappresentano

valori ammissibili e sono stati verificati secondo i codici

di calcolo ed in base ai valori delle tensioni limite riportati

dalle NORME DIN 3991 metodo C.

In mancanza di dati relativi alle reali condizioni di esercizio,

i calcoli di verifica sono validi per un Fattore di Servizio

(Fs) eguale ad 1. Per adeguare la coppia nominale alla

coppia di esercizio, si raccomanda l’adozione di un fattore

di sicurezza pari almeno a 1,5.

1:1

1:2

1:3

1:4
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D albero = è il diametro minimo
dell’albero in grado
di trasmettere la 
coppia torcente 
dinamica con una 
sollecitazione di 
taglio pari a 60 
N/mmq.

CAPACITA’ DI CARICO DELLE COPPIE CONICHE
PER TRASMISSIONI TRA ASSI ORTOGONALI

75

D1 = diametro minimo dell’albero sul pignone d’ingresso

D2 = diametro minimo dell’albero sulla ruota.

N.B. I diametri degli alberi risultano commisurati alla coppia dinamica in uscita
e sono verificati a resistenza per una sollecitazione di taglio pari 60 N/mmq

1:1

1:2

1:3

1:4
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La serie degli ingranaggi conici con dentatura spirale sistema

“GLEASON” costituisce una sistemazione della assortimento

di coppie coniche unificate del quale condivide gli intenti e le

finalità dichiarate.

Per il dimensionamento di massima e per la definizione delle

caratteristiche geometriche i criteri adottati risultano quanto

più possibile aderenti alla Normativa Internazionale mentre

per la scelta dei dati nominali qualificanti è stata adottata una

progressione secondo la serie dei numeri normali stabiliti

dalle norme DIN 323 ed ISO R3/R17.

La dentatura spirale conforme al sistema “GLEASON” è frutto

di un progetto specifico mirato al conseguimento di

caratteristiche funzionali ottimizzate rispetto a parametri

geometrici spesso in contrasto tra di loro.

Il dimensionamento qualificante della dentatura, riguarda in

particolare:

- La scelta di una altezza del dente ribassata.

- La correzione con spostamento di profilo

- L’adozione di un fondo dente costante: n = 20°

- l gioco di fondo dente costante lungo la fascia dentata ed 

altri accorgimenti di natura geometrica.

La presente serie di ingranaggi conici con dentatura spirale

è destinata all’impiego generico nell’impiantistica e nella

meccanica generale per cui il progetto è stato concepito per

privilegiare le prestazioni meccaniche normalmente

richieste da questo settore e particolare cura è stata posta

nella definizione degli elementi geometrici che determinano

il fattore di ricoprimento della dentatura e le reazioni vincolari

da cui dipende il carico sui supporti della coppia dentata.

Per la loro natura gli ingranaggi conici con dentatura spirale

sono destinati ad un impiego più qualificante che non quello

delle coppie coniche a denti diritti per cui nell’intento di fare

cosa gradita agli utilizzatori di questo prodotto, la ditta

CHIARAVALLI SpA mette a disposizione la propria gamma di

coppie coniche. Ovviamente e nell’ambito della sua tradizionale

collaborazione tecnica con gli utilizzatori finali, l’ufficio tecnico

della CHIARAVALLI SpA è a disposizioni per fornire i

suggerimenti riguardanti casi e problematiche più specifiche.

COPPIE CONICHE PER TRASMISSIONI TRA ASSI
ORTOGONALI CON DENTATURA SPIROIDALE

Direzioni e versi delle forze agenti su ingranaggio conico spirale

R. 1:1

R: 1:2

pignone con elica sinistrorsa
come ruota motrice

ruota dentata con elica destrorsa
come ruota mossa
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C O P P I E  C O N I C H E  S P I R O I D A L I

RAPPORTO 1:1

77

MATERIALE: C 45 UNI 7847

1.5

2

2.5

3
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C O P P I E  C O N I C H E  S P I R O I D A L I

RAPPORTO 1:2

MATERIALE: C 45 UNI 7847

78
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P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”
P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”

ESECUZIONE 11 ESECUZIONE 13ESECUZIONE 12F

ESECUZIONE 10ESECUZIONE 8 ESECUZIONE 9F

ESECUZIONE 5F ESECUZIONE 6 ESECUZIONE 7F

ESECUZIONE 1F ESECUZIONE 4FESECUZIONE 2F ESECUZIONE 3
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POLY CHAIN GT 8M-12

P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”
P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”

POLY CHAIN GT 8M-21
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P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”
P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”

POLY CHAIN GT 8M - 36

POLY CHAIN GT 8M-62
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P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”
P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”

POLY CHAIN GT 14M-20

POLY CHAIN GT 14M-37
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P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”
P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”

POLY CHAIN GT 14M-68

POLY CHAIN GT 14M-90
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P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”
P U L E G G E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

T A P E R  L O C K ® “ F O S F A T A T E ”

POLY CHAIN GT 14M-125

ESECUZIONE 8

ESECUZIONE 6ESECUZIONE 1F ESECUZIONE 7F

ESECUZIONE 10
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B A R R E  D E N T A T E  P O L Y  C H A I N ® G T ®

L

D
e

POLY CHAIN GT®  8M (Passo 8mm) POLY CHAIN GT®  14M (Passo 14mm)

L   utile

L   totale

D
e

Materiale: ACCIAIO C40 UNI 7845
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P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

ESECUZIONE 0F ESECUZIONE 1F

ESECUZIONE 2 ESECUZIONE 3

ESECUZIONE 4 ESECUZIONE 5F
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TIPO: XL 037   PASSO 1/5” (5.08 mm)

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

TIPO: MXL 025   PASSO 0.080” (2.032 mm)
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TIPO: L 050   PASSO 3/8” (9.52 mm)

TIPO: L 075   PASSO 3/8” (9.52 mm)
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TIPO: L 100   PASSO 3/8” (9.52 mm)

TIPO: H 075   PASSO 1/2” (12.7 mm)



C M Y CM MY CY CMY K

90

TIPO: H 100   PASSO 1/2” (12.7 mm)

TIPO: H 150   PASSO 1/2” (12.7 mm)
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TIPO: H 200   PASSO 1/2” (12.7 mm)

TIPO: H 300   PASSO 1/2” (12.7 mm)
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P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

TIPO: XH 200   PASSO 7/8” (22.22 mm)

* Le dentature con l’asterisco vengono costruite a richiesta

ESECUZIONE 4ESECUZIONE 1F
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P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

TIPO: XH 400   PASSO 7/8” (22.22 mm)

TIPO: XH 300   PASSO 7/8” (22.22 mm)

* Le dentature con l’asterisco vengono costruite a richiesta
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P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

* Le dentature con l’asterisco vengono costruite a richiesta

TIPO: XXH 500   PASSO 1” 1/4 (31.75 mm)

TIPO: XXH 300   PASSO 1” 1/4 (31.75 mm)

TIPO: XXH 200   PASSO 1” 1/4 (31.75 mm)

TIPO: XXH 400   PASSO 1” 1/4 (31.75 mm)
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P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

TIPO EXPORT “FOSFATATE”

ESECUZIONE 1F ESECUZIONE 2 ESECUZIONE 3 ESECUZIONE 4

ESECUZIONE 5F ESECUZIONE 6F ESECUZIONE 7F ESECUZIONE 8F

ESECUZIONE 9 ESECUZIONE 10F ESECUZIONE 11
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P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

TIPO: L 050   PASSO 3/8” (9.52 mm)

TIPO: XL 037   PASSO 1/5”  (5.08 mm)

TIPO EXPORT “FOSFATATE”

N.B. Le pulegge in alluminio non sono fosfatate
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P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

TIPO: L 100   PASSO 3/8” (9.52 mm)

TIPO: L 075   PASSO 3/8” (9.52 mm)

TIPO EXPORT “FOSFATATE”
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P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

TIPO: H 150   PASSO 1/2”  (12.7 mm)

TIPO: H 100   PASSO 1/2”  (12.7 mm)

TIPO EXPORT “FOSFATATE”
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P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

P U L E G G E  D E N T A T E
P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

TIPO EXPORT “FOSFATATE”

TIPO: H 300   PASSO 1/2” (12.7 mm)

TIPO: H 200   PASSO 1/2” (12.7 mm)
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ESECUZIONE 8ESECUZIONE 5F ESECUZIONE 6F ESECUZIONE 7

ESECUZIONE 11ESECUZIONE 9F ESECUZIONE 10F

ESECUZIONE 1F ESECUZIONE 4ESECUZIONE 2F ESECUZIONE 3

ESECUZIONE 12 ESECUZIONE 14FESECUZIONE 13F

P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”

P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”
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P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”

P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”

ACCIAIO: C 45  UNI 7845

GHISA: G 20  UNI 5007

Materiali impiegati per la
costruzione:

Interpretazione della codifica

TL 30 L 100

TL Taper Lock®
30 N. denti
L passo cinghia
100 larghezza cinghia

in pollici

TIPO: L 075   PASSO 3/8” (9.52 mm)

TIPO: L 050   PASSO 3/8” (9.52 mm)
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P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”

P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”

TIPO: L 100   PASSO 3/8” (9.52 mm)

TIPO: H 100   PASSO 1/2” (12.7 mm)
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P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”

P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”

TIPO: H 200   PASSO 1/2” (12.7 mm)

TIPO: H 150   PASSO 1/2” (12.7 mm)
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P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”

P U L E G G E  D E N T A T E  A  B U S S O L A
C O N I C A  P E R  C I N G H I E  P O S I T I V E

“ F O S F A T A T E ”

TIPO: H 300   PASSO 1/2” (12.7 mm)

ESECUZIONE 12 ESECUZIONE 14FESECUZIONE 13F
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